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Fünf Stichworte und ein Praxisbeispiel.
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Potential.
Aufsummierte Investitionen Bau Schweiz in Mia CHF. 
Bundesamt für Statistik / Grafik Husistein1



www.husistein.com

Die Energiewende auf Kosten der Architektur? Eine Methodik
11. Energiegipfel Aarau / 20. März 2014 / Ph. Husistein

Die Energieeffizienz muss sich 
rechnen. Die Architektur auch.
Die drei Pfeiler der Nachhaltigkeit / Grafik Husistein.
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Seien Sie wählerisch!
Umsetzungsstrategie Kommunaler Energieplan Aarau / 2013
Übersichtsplan Husistein3
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Standardisierte Methodik – ja.
Standardisierte Lösung – nein.
Sanierung denkmalgeschützte Abdankungshalle Aarau 2007 / 
Bild Walter Mair 4
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Das Ganze ist mehr als die 
Summe seiner Teile.
Bild Fabian Oefner5



www.husistein.com

Die Energiewende auf Kosten der Architektur? Eine Methodik
11. Energiegipfel Aarau / 20. März 2014 / Ph. Husistein

Minergie v. Best Practice
Graue Energie sparen, den sommerlichen Wärmeschutz betrachten, 
den Komfort steigern. 
Überhitzungsstunden Bestand / Grafik Widmer, Wil / Bild Husistein
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HANS – das Mehrfamilienhaus 
der wogeno an der Hans Hässig‐
Strasse in Aarau
Das Praxisbeispiel / Bild Roger Frei
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Kriterium 1: Bestand der 50er Jahre
HANS – das Mehrfamilienhaus der wogeno an der Hans Hässig‐Strasse in 
Aarau / Bild Husistein
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Kriterium 2: Siedlung, Lage am Freiraum
HANS – das Mehrfamilienhaus der wogeno an der Hans Hässig‐Strasse in Aarau
Situationsplan agis / Bearbeitung Husistein
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Kriterium 3: 
Energieeffizienz 
deutlich erhöhen
HANS – das Mehrfamilienhaus der 
wogeno an der Hans Hässig‐Strasse in 
Aarau / Bild Husistein
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Die gebaute Realität
HANS – das Mehrfamilienhaus der wogeno an der Hans Hässig‐
Strasse in Aarau / Bild Husistein
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Differenziert skulptural aus‐
gebildete Hülle
HANS – das Mehrfamilienhaus der wogeno an der Hans Hässig‐
Strasse in Aarau / Bild Roger Frei
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Anlehnung an die 50er –
Gestaltung und Technik von 
heute
HANS – das Mehrfamilienhaus der wogeno an der Hans 
Hässig‐Strasse in Aarau / Bild Roger Frei
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Nachhaltigkeit
zum Selbstzweck ?
HANS – das Mehrfamilienhaus der 
wogeno
an der Hans Hässig‐Strasse in Aarau / 
Bild Roger Frei
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Einsparung
HANS – das Mehrfamilienhaus der wogeno an der Hans Hässig‐
Strasse in Aarau / Grafik Husistein / Bild Roger Frei
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12% 
des ursprünglichen Verbrauchs ohne Nutzerverbrauch

22% des ursprünglichen Verbrauchs mit Nutzerverbrauch
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Eigenenergie
HANS – das Mehrfamilienhaus der wogeno an der Hans Hässig‐
Strasse in Aarau / Grafik Husistein / Bild Roger Frei

78 % 
Eigenenergieversorgung inklusive Nutzerverbrauch

60 t CO2‐Reduktion / Jahr (‐91%)
Zufuhr

Eigenenergie
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Mehrwert, weil gewachsen.
HANS – das Mehrfamilienhaus der wogeno an der Hans Hässig‐
Strasse in Aarau / Bild Roger Frei

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.


