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Gutachten fiir eine Sanierungsanalyse fiir das Sachsfoy-
er des Kurtheater Baden

Das Kurtheater Baden von Lisbeth Sachs aus dem Jahr 1952
gehort zu den bemerkenswerten Theaterbauten der Nach-
kriegszeit in der Schweiz. Die Eidgendssische Kommission
fiir Denkmalpflege stuft das Gartenfoyer als Bauteil mit
regionaler, wenn nicht gar nationaler Schutzwiirdigkeit
ein und beantragte eine Priifung durch ein Expertenteam,
ob eine Sanierung unter weitestgehendem Substanzerhalt
technisch umsetzbarist. Den daraus folgenden Auftrag er-
hielten wir von der Stadt Baden und der kantonalen Denk-
malpflege.

Neben einer Analyse sollten Detaillésungen erarbeitet und
die Umsetzbarkeit der Anforderungen seitens Bauherr-
schaft betreffend Nutzung untersucht und die Kostenfol-
gen aufgezeigt werden. Abschliessend war die Frage zu
kldren, wie weitgehend der Substanzerhalt unter denkmal-
pflegerischen Aspekten mdglich und sinnvollist.

Nachdem die vorhandene Bausubstanz und Tragkonstruk-

Bauherrthaft ) ] tion beziiglich Zustand und Tragsicherheit iiberpriift wur-
Theaterstiftung der Region Baden-Wettingen de, sind in einem Team mit Bauingenieur, Fassadenplaner,
Stadt Baden Haustechniker und Bauphysiker verschiedene Stossrich-
tungen zu konstruktiven Losungen ausgearbeitet worden,
Teilleistungen welche als Grundlage zur Weiterarbeit mit der Denkmal-
Gutachten pflege dienen.
Wir konnten nachweisen, dass eine denkmalpflegerische
Nutzungsprogramm Sanierung aus konzeptioneller, technisch-konstruktiver
Theaterfoyer und dsthetischer Sicht moglich ist.
Termine
Gutachten 2010-2011

Spezielle Eigenschaften

Team o ) o Beratung/Gutachten fiir die Kantonale Denkmalpflege
Philipp Husistein, Maja Husistein und Eigentiimer

Schutzobjekt Jahrgang 1952

Obersicht 2 mit 2fach
neties Glas Maximaler Substanzerhalt ader
neue Tiiren gedimmte Stahl-Glas-Haut
Stiitzen ausbetonieren
(Korrosionsschutz) Ausblick g
Aeragel 1cm 2lagig bei Stitzen  Maximaler Substanzerhalt mit Vakuumglas :
versenkte Kanvektoren (Lieferung Vakuumglas ab 2012) ]
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Aufnahmen Grundriss
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Prifberichi Projeki  Kurtheater Baden

Wammesirom und UWert mit Bolierplas

Variante Bolierie Profile und IsoBerglas
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Sanierungsvarianten



