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Richtprojekt und Projektierung
Nutzungsprogramm

Wohnungen 13
Termine

Richtkonzept 2023
Projektierung 2024
Baubewilligung 2025
Kennwerte

Grundstiick (m2) 6'933
aGF (m2) 1'646
AZ 0.293
GF (m2) 2'735
GV (m?) 8'888
Team

Dominik Marfurt, Daniel Vaczi, Carla Huguet,
Michael Thoma

2223 HENDSCHI 1. Etappe

Neubau Mehrfamilienhaus mit Einstellhalle

Die Liegenschaft an der Hendschikerstrasse 1 befindet
sich an der Kreuzung der beiden Kantonsstrassen Hend-
schikerstrasse und Niederlenzerstrasse ganz in der Ndhe
des historischen Altstadtkerns von Lenzburg und zu Fusse
des Schlossbergs. Nordlich der Parzelle befindet sich, auf
einem kiinstlich erstellten Damm, eine Bahnlinie. Ostlich
schliesst eine Reihe von Ein- und Mehrfamilienhdusern
das Areal ab. Gegeniiber der Hendschikerstrasse steht die
denkmalgeschiitzte Villa Malaga.

Das Gebdude ist aufgrund der aktuellen Larmbelastung
durch die stark befahrenen Kantonsstrassen nicht be-
wohnbar. Aus diesem Grund hat der Grundeigentiimer ein
Bauprojekt erarbeitet, um die inventarisierte Villa vor den
Larmemissionen zu schiitzen. Wir wurden daraufhin be-
auftragt, ein Richtkonzept zu erstellen, welches nicht nur
die Parzelle 465, sondern auch die weiteren unverbauten
Grundstiicke 2864 und 3052 miteinbezieht. Unser Richt-
konzept mit dem langlichen und eher schmalen Volumen
ermdglicht eine Reaktion auf die angespannte Larmsituati-
on mittels Durchwohn-Typen im Grundriss. Zudem bewirkt
der Knick die Aufnahme der Ausrichtung der Altstadt und
die Ausrichtung entlang der Kantonsstrassen, was sowohl
die Schaffung eines grossziigigen Innenhofes ermdglicht
als auch an der Kreuzung eine Griinfliche, welche sich in
der Verldngerung der Gartenanlage der Villa Malaga befin-
det.

Das zweigeschossige Haus A (Etappe 1) schiitzt die Villa
vor dem Strassenldrm und nimmt sich zuriick, sodass man
aus dem Obergeschoss des Bestandes iiber den Neubau se-
hen kann. Im Bereich des Bahndamms kann die Geschos-
sigkeit auf drei Vollgeschosse erhoht werden. Das Haus A
setzt sich aus vier 2.5, sechs 3.5, zwei 4.5 sowie einer 5.5
Zimmer-Wohnung zusammen.

Spezielle Eigenschaften
Bauen im Park einer denkmalgeschiitzten Villa
Etappierte Realierung
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Bestehende Villa
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Gesamtkonzept Bebauung
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